Gazowy, wiszgacy kociot kondensacyjny VIESMANN

VITODENS 100-W
VITODENS 111-W
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Gazowa technika
kondensacyjna

Nowosé! Modut Vitoconnect OT2
wraz z czujnikiem temp. Vitotrol
100 OT1 (wyposazenie dodatkowe)
umozliwia zdalny nadzér i sterowa-
nie instalacja grzewcza przez inter-
net za pomoca aplikacji mobilnej
ViCare. Dedykowany jest tylko

do obiegéw grzejnikowych.

Wymiennik ciepta Inox-Radial —

trwaty i efektywny

10 lat gwarancji

na wymiennik ze stali szlachetnej
kottow kondensacyjnych do 150 kW

Szczegoty dostepne na stronie:

www.viessmann.pl/gwarancja

Modernizacja budynkéw mieszkal-
nych wielopigtrowych, odprowadza-
nie spalin do max. 6 urzadzen przez
jeden komin:

H min. 300 mm

H max. dtugos¢ 25 m przy DN100

Vitodens 100-W
Vitodens 111-W
6,5 do 35,0 kW

Dzieki kompaktowym wymiarom, niewielkiemu cigzarowi i bardzo cichej pracy
kotty Vitodens 100-W i Vitodens 111-W bez problemu znajda swoje miejsce

w kazdym pomieszczeniu.

Kompaktowe wymiary, niewielki ciezar i bar-
dzo cicha praca sprawiaja, ze dla atrakcyjnych
cenowo gazowych, wiszacych kottéw kon-
densacyjnych mozna bez problemu znalezé
miejsce w pomieszczeniach mieszkalnych.
Vitodens 111-W dysponuje dodatkowo tado-
wanym warstwowo zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej (c.w.u.) o pojemnosci 46 litrow.
Mimo matej pojemnosci zasobnika, kociot
moze dostarczy¢ duza ilo$é c.w.u.

Szeroki zakres modulacji mocy grzewczej
sprawia, ze doskonale nadaja sie do nowych
mieszkan i domoéw jednorodzinnych o matym
zapotrzebowaniu na ciepto, jak i tych o wiek-
szych potrzebach — modernizowanych.

W kazdych warunkach pracy doskonale do-
pasowuja sie do zapotrzebowania na ciepto
budynku, obnizajac koszty ogrzewania.

Wymiennik ciepta ze stali szlachetnej
Podobnie jak wszystkie gazowe kotty konden-
sacyjne marki Viessmann réwniez Vitodens
100-W/111-W wyposazone sa w wykonany ze
stali szlachetnej wymiennik ciepta Inox-Radial.
Technika ta zapewnia wysoka sprawnos$¢
znormalizowana rzedu 109% i wyroéznia sie
dtugim okresem uzytkowania oraz bezpieczna
i efektywna praca.

W przypadku wymiennika ciepta Inox-Radial
Viessmann udziela 10-letniej gwarancji na nie-
szczelnos$ci spowodowana korozja.

Dotykowy wyswietlacz zwieksza komfort
obstugi

Gazowe wiszace kotty kondensacyjne Vitodens
100-W i Vitodens 111-W obstugiwane sa za
pomoca nowego pods$wietlanego panelu
dotykowego LCD. Wys$wietlacz jest dobrze
czytelny i komfortowy w obstudze, réwniez

w ciemnym otoczeniu.

Wysoki komfort cieptej wody

Kociot dwufunkcyjny Vitodens, dzieki elektro-
nicznej regulacji temperatury zapewnia duza
dostepna ilo$¢ cieptej wody i o statej tempera-
turze. W wersji jednofunkcyjnej Vitodens 100-W
oferowany jest rowniez w zestawach pakie-
towych ze zbiornikiem c.w.u. o pojemnosci:
100, 120 lub 150 litréw, oraz w atrakcyjnych
cenowo zestawach z kolektorami stonecznymi
Vitosol lub z pompami ciepta Vitocal do ogrze-
wania wody uzytkowe;.

Szczegolna wygoda serwisowania i obstugi

Nowy Box-Design czyni kociot Vitodens 100-W
szczegolnie wygodnym w serwisowaniu i ob-

studze, a wszystkie jego zespoty sa dostepne

do serwusu i wymiany od przodu.

Wielokrotne przytaczenie do komina
Modernizacja etazowych instalacji w domach
wielomieszkaniowych zwiagzana jest zazwy-
czaj z kosztownymi przebudowami. Gazowe
kotty kondensacyjne Viessmann Vitodens
umozliwiaja szybka i tatwa wymiane. Wszyst-
kie stare kotty grzewcze, przytaczone do
jednego przewodu kominowego, zastepuje sie
nowoczesnymi kottami kondensacyjnymi.

Pods$wietlany wyswietlacz dotykowy LCD



Vitodens 100-W
(gazowy kociot kondensacyjny,
dwufunkeyjny)

Kompaktowy wiszacy, gazowy kociot kondensacyjny
Vitodens 100-W dostepny jest w wykonaniu jedno-
i dwufunkecyjnym

Zestaw przytaczeniowy do ustawionego pod kottem
pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;j
Viessmann Vitocell 100-W z przewodami potaczeniowymi

Vitodens 111-W

Wymiennik ciepta Inox-Radial ze
stali szlachetnej — zapewnia wyso-
ka niezawodno$¢ eksploatacyjna
przy duzej trwatosci i duza moc
cieplna z minimalnej przestrzeni
Modulowany palnik cylindryczny
MatriX

46-litrowy zasobnik tadowany
c.w.u. ze stali szlachetnej
(Vitodens 111-W)

Zintegrowane naczynie wzbiorcze
Wentylator z regulowanymi
obrotami, umozliwia cicha

i energooszczedna prace

Pompa energooszczedna
sterowana elektronicznie
Ptytowy wymiennik ciepta

do komfortowego podgrzewania
c.w.u. (w kotle dwufunkeyjnym)
Podswietlany wys$wietlacz
dotykowy LCD

Przeglad zalet:

ulokowanie kotta w przestrzeni mieszkalnej

Wiszacy, gazowy kociot kondensacyjny, o0 mocy grzewczej od 6,5 do 35,0 kW
Kompaktowe wymiary i mozliwo$¢ zabudowy po bokach umozliwiaja tatwe

Sprawnos¢ znormalizowana: 98% (H)/109% (H))
Idealny do zastapienia starych kottow, dzieki matej wysokosci

montazowej i miejscu na adaptery do starych przytaczy

Wymiennik ciepta Inox-Radial z dziesiecioletniag gwarancja

Bardzo cicha praca: <38 dB(A)

Modulowany palnik cylindryczny MatriX ze stali szlachetnej

Prosta obstuga za pomoca podswietlanego wyswietlacza dotykowego LCD

(opcjonalnie za pomoca termostatu pokojowego)

Mozliwos¢ zdalnego sterowania instalacja grzewcza przez internet za pomoca

aplikacji mobilnej ViCare dzieki modutowi Vitoconnect OT2 z czujnikiem temp.

Vitotrol 100 OT1 (wyposazenie dodatkowe, tylko do obiegdw grzejnikowych).

tadowany warstwowo zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej o pojemnosci
46 litrow (Vitodens 111-W)

B Mozliwos¢ zabudowy po bokach — niepotrzebne boczne odstepy do prac

serwisowych

B Dopuszczony do stosowania rowniez w przypadku odprowadzania spalin z kilku

urzadzen przez jeden komin w budynkach wielopietrowych


http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/instalacja-co-elementy-ogrzewania/podgrzewacze-wody-cwu.html

Vitodens 100-W

B1HC

B1HC

Gazowy kociot kondensacyjny, jednofunkcyjny

Gazowy kociot kondensacyjny, dwufunkcyjny

Zakres znamionowej mocy cieplnej (50/30°C)
Zakres znamionowej mocy cieplinej (80/60°C)

Wymiary

dtugo$é x szerokos$¢ x wysokosé

Ciezar

Gazowy kociot kondensacyjny, jednofunkcyjny
Gazowy kociot kondensacyjny, dwufunkcyjny

= B1KC
G,5=199 6,56-26,0
5,9-17.3 59-237

350 x 400 x 700

36
36

Klasa efektywnosci energetycznej A

B1KC

8,8-35,0
8,0-31,9

Vitodens 111-W

Zakres znamionowej mocy cieplnej (50/30°C)
Zakres znamionowej mocy cieplnej (80/60°C)

Zakres znamionowej mocy cieplnej

przy podgrzewie wody uzytkowej

Wymiary

dtugosé

szeroko$é

wysokoé¢

wysoko$¢ z kolanem spalin

Ciezar

Zasobnik tadowany c.w.u. ze stali szlachetnej

Klasa efektywnosci energetycznej
— ogrzewanie pomieszczen

B1LD

6,6-19,9
5,9—17,3

5,9-24,0

480
600
900
1060

62
46

— podgrzew c.w.u., profil rozbioru XL

Twdoj Fachowy Doradca:

kliknij tu by wyszukac on-line
najblizszego Partnera Handlowego
lub Salon Firmowy Viessmann
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